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(Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postgpowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:
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wymienionych na stronie 2
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Okna i drzwi balkonowe systemow
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z ksztaltownikow z nieplastyfikowanego PVC
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Aprobaty Technicznej ITB.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systeméw AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 z ksztaftownikéw biatych =z
nieplastyfikowanego PVC, produkowane przez Producentow wymienionych na stronie 2 Aprobaty.

Systemy AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000 réznig sie ksztattownikami ramiakéw
skrzydet. Pozostate ksztattowniki w obu systemach sg identyczne.

Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje okna state (nieotwierane) oraz dwuplaszczyznowe
okna otwierane i drzwi balkonowe, w ktérych zewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw oscieznic,
stupkdw i Slemion oraz ram skrzydet nie sg zlicowane (nie lezg w jednej ptaszczyznie).

Do wykonywania okien i drzwi balkonowych systeméw AVANTGARDE 7000 i
AVANTGARDE 9000 stosowane sg ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC, biate, zakwalifikowane
Zz uwagi na grubosé scianek do klasy B wg PN-EN 12608:2004. Ksztaltowniki te sg produkowane
przez firme DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PCV Renata Kaczyniska, Laskowiec Stary 4,
18-300 Zambrow.

Wiasciwosci techniczne ksztattownikow systemow AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE
9000 okreslone zostaty w p. 3.1.1. Przekroje ksztattownikoéw pokazano na rys. 1+5.

W oknach i drzwiach balkonowych systemow AVANTGARDE 7000 i AVANTGARDE 9000
ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC wzmacniane sg ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi.
Przekroje stalowych ksztattownikéw wzmacniajgcych pokazano na rys. 6.

Okna i drzwi balkonowe, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sg szybami
zespolonymi, jednokomorowymi, okreslonymi w p. 3.1.3.

Do mocowania i uszczelniania szyb od strony wewnetrznej we wrebach okien statych oraz
skrzydef okien otwieranych i drzwi balkonowych stosowane sg listwy przyszybowe =z
nieplastyfikowanego PVC z uszczelkg wspolwyttaczang. Od strony zewnetrznej szyby sg
uszczelniane za pomocg uszczelki osadczej z EPDM wciskanej w kanat ramy. Przekrdj uszczelki
osadczej zewnetrznej do szyb grubosci 24 mm pokazano na rys. 7a, a listew przyszybowych z
uszczelkg wspotwyttaczang — na rys. 8.

W oknach otwieranych i drzwiach balkonowych systeméw AVANTGARDE 7000 i
AVANTGARDE 9000 uszczelnione sg dwie przylgi — zewnetrzna i wewnetrzna. Niniejsza Aprobata
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Techniczna obejmuje okna i drzwi balkonowe nierozszczeinione oraz rozszczelnione przez
wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5. Przekroje uszczelek przylgowej oraz ptaskiej
stosowanej w szczelinach infiltracyjnych pokazano narys. 7b i 7c.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systeméw AVANTGARDE 7000 i
AVANTGARDE 9000 pokazano narys. 9 + 16.

Wymagane wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systeméw AVANTGARDE
7000 i AVANTGARDE 9000 podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment

Asortyment okien i drzwi balkonowych pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu
otwierania skrzydet obejmuje: )

— okna jednorzedowe jednodzielne state oraz otwierane ze skrzydtem uchylnym, rozwieranym
lub uchylno - rozwieranym,

— okna jednorzedowe dwudzielne ze stupkiem statym lub ruchomym oraz czesciami statymi i
skrzydtami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w réznych
ukfadach,

— okna jednorzedowe trojdzielne ze stupkami staltymi lub jednym statym i jednym ruchomym
oraz z czegsciami statymi i skrzydiami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchyino-
rozwieranymi w réznych uktadach,

— okna dwurzgdowe jednodzielne ze skrzydtem uchylnym nad slemieniem oraz czescig staig lub
skrzydtem otwieranym uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym pod $lemieniem,

— okna dwurzedowe ze skrzydiem uchylnym nad $lemieniem oraz czesciami statymi lub
skrzydtami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi ze stupkiem
statym lub ruchomym pod slemieniem w réznych uktadach,

— drzwi balkonowe jednodzielne i dwudzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydet, stupkow i Slemion nalezy ustala¢ na podstawie obliczen statycznych, z
uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczainych ugieé elementéw okien i
drzwi balkonowych okresionych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikow wzmacniajgcych.

Ze wzgledow funkcjonalnych maksymalna szerokos¢ skrzydet okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych wynosi 1500 mm, a maksymalna wysoko$¢ skrzydet uchylnych sterowanych
zamykaczem w oknach dwurzedowych wynosi 700 mm.






































































































